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中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司 

“隆昌城北加油站原址改造项目”竣工环境保护验收意见 
 

2018 年 7 月 18 日，中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司根

据隆昌城北加油站原址改造项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目

竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和隆昌县环境保护

局的审批决定等要求对本项目进行验收，现提出验收意见如下： 

一、工程建设基本情况 

㈠建设地点、规模、主要建设内容 

⒈建设地点：内江市隆昌县金鹅镇外站路152 号。 

⒉建设规模：年销售汽油700t、柴油800t。 

⒊建设内容：改扩建项目，包括单层罐改造、站内罩棚、站房拆除重建，

以及配套的环保设施建设，不新增占地，建设2台税控电脑加油机，6支加油

枪，30m3的3DFF油罐4个，分别储存0#柴油（2个）、92#汽油（1个），95#汽

油（1个），总容积为120m3，有效容积为90m3（柴油折半计）。 

㈡建设过程及环保审批情况 

该项目于2017年3月3日取得内江市经济和信息化委员会出具的《关于同

意隆昌城北加油站原址改造的批复》（内经信运行[2017]14号）；2017年7月四

川嘉盛裕环保工程有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2017年7月29

日，隆昌县环境保护局，隆环建 [2017]20号下达了审查批复。项目于2017年7

月开始建设，2017年9月建成并投入运行至今。项目在建设期间和调试运行过

程中无环境污染投诉，无环境违法或处罚记录。 
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㈢投资情况 

项目实际总投资300万元。其中实际环保投资46万元，占总投资的15.33%。 

㈣验收范围 

本次验收范围为：废气、废水、厂界噪声监测，固废处置情况检查，公

众意见调查，环境管理检查。 

二、工程变动情况 

根据环境影响报告表及其审批部门的要求，项目发生的变动情况如下： 

类别  环评要求  实际建设  变动情况说明 

环保工程  设置危废暂存间 
设置了危废暂存箱，危废

收集桶置于危废暂存箱内

危废收集桶置于箱内，箱体具备防

雨、防漏、防渗措施，并上锁。

项目危废暂存间设置方式与原环评不一致，但不会导致环境影响发生显

著变化。不属于重大变动，未重新报批环评文件。 

三、环境保护设施建设情况 

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，本项目进行了环境影

响评价，履行了建设项目环境影响评价审批手续。经实地现场检查，项目“三

同时”制度执行情况良好，其主要环保污染治理设施与主体工程一起均同时

竣工并投入试运行。目前，其主体工程及主要环保污染治理设施运行均正常，

具备验收条件。经现场检查，其主要环保污染治理设施完成情况如下： 

⒈废水： 

本项目排水系统采用雨污分流制。 

站内初期雨水及地坪废水利用厂区设置的雨水引流沟进入项目场地西南

侧的隔油池，场地地坪废水及初期雨水经站内隔油池（容积约为 4m3）除油后

排入市政雨水管网。 

生活污水，排放量为 1.0m3/d，通过站内预处理池（容积约为 3m3）收集
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处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准

后排入市政污水管网，经隆昌县城市污水处理厂处理后最终排入隆昌河。 

⒉废气： 

①汽油挥发烃内气体：采用埋地卧式储油罐，储罐密闭，减少油罐小呼

吸蒸发损耗，延缓油品变质，卸油口设置了一次油气回收装置。 

加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，一定程度上减少了非甲烷

总烃的排放，且加油机安装了二次油气回收装置。 

②柴油发电机燃烧废气：柴油发电机设置在专用的发电机房内，仅临时

停电使用，使用频率较低，柴油发电机燃烧废气通过管道引至屋外排放，且

采用 0#柴油作为燃料， 0#柴油属清洁能源，对大气环境影响较小。 

③汽车尾气：加油站来往汽车较多，进出时排放汽车尾气，主要污染物

为 CO、HC。进出站内的汽车停留时间较短，通过加强对进出车辆的管理，

禁止频繁启动，减小汽车尾气对周围环境的影响。 

⒊噪声： 

项目噪声主要为设备噪声、进出车辆噪声及加油站人群活动噪声。 

治理措施：泵类设备采取隔声、减震措施；车辆进站时减速、禁止鸣笛、

尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范站内交通出入秩序等措施，通过加强

管理、禁止站内人员大声喧嚣等措施使噪声得到有效控制。 

⒋固废： 

项目营运期固体废物主要为司乘人员及员工生活垃圾、定期清理的隔油

池废油、预处理池污泥、油罐清洗废液、沾油废物（沾油废抹布、手套，含

油消防废物）。 

生活垃圾、预处理池污泥、沾油废物（沾油抹布和手套）交由当地环卫
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部门统一清运处置；隔油池废油、含油消防废物委托绵阳市天捷能源有限公

司处理，含油消防废物暂未产生；油罐清洗废液，由于项目地埋油罐长期储

油会有油垢，项目每 3 年清洗一次，委托专业清洗单位进行清洗，含油废渣

产生量 0.3t/次，本项目 2017 年 9 月完成原址改造，暂未进行过油罐清洗，因

此暂未产生油罐清洗废液，待产生后委托有资质的单位处置。 

5. 其他环境保护设施： 

（1）环境风险防范设施 

    根据环境影响报告表及审批部门要求，项目油罐安装检测设备、自动检

测报警装置，配备灭火器等消防设施，设置消防砂池。 

（2）其他设施 

根据现场检查，环境影响报告表及审批部门要求的措施已落实。 

综上所述，工程“三废”排放采取的处置措施或处置效果与环评要求总

体等效，本次验收予以认可。 

四、环境保护设施调试效果  

在隆昌城北加油站原址改造项目正常运营，达到设计生产负荷

75.0%~80%（满足验收监测时生产负荷必须达到 75%以上的规定要求），主要

环保污染治理设施正常运行的情况下，四川中衡检测技术有限公司于 2017 年

9 月 25 日至 26 日对中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司《隆昌

城北加油站原址改造项目》的主要环保污染治理设施进行了竣工环境保护验

收监测。其竣工验收监测结果如下： 

1. 废气： 

无组织废气：监测结果表明，布设的 4 个无组织浓度排放监控点所测非

甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 无组织
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排放浓度限值。 

2.厂界噪声：监测结果表明，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境

噪声标准》（GB12348‐2008）表 1 中 2 类标准。 

3.废水：监测结果表明，生活污水经预处理池处理后进入市政污水管网，

项目污水排口所测项目：COD、BOD5、SS、动植物油、石油类浓度及 pH 值

满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮排放浓度

满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准。 

五、总量控制 

废水：项目生产过程中无生产废水产生；生活污水经污水预处理池处理

后进入市政污水管网，总量纳入污水处理厂，因此，环评仅给出接管量：COD：

0.114t/a，氨氮：0.011t/a。本次验收监测，COD 接管量为 0.0792 t/a，氨氮为

0.0135 t/a。 

废气：环评报告中关于非甲烷总烃的总量控制建议指标为 1.554t/a。项目

非甲烷总烃为无组织排放，因此验收未对非甲烷总烃的排放量进行核算。 

六、公众调查 

本次验收监测公众调查意见采取发放公众调查表的形式进行。共发放公

众调查表 30 份，回收 30 份。对项目建设表示满意或基本满意的 30 人，不满

意的 0 人，无反对意见。 

七、工程建设对环境的影响 

根据验收报告出具的废气、厂界噪声、废水验收监测结果及固体废物的

处置情况，其工程“三废”排放均达到验收执行标准，项目在调试运行过程

中对周边外环境保护目标未造成显著性影响。 
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